
Gamme
ton bois

blocs-portes métalliques habitat
collection revêtements pvc 2020/2022

s’ouvrir sur un monde de solutions



Gamme laques (sélection**)

Gamme ton bois

blanc pur
ral 9010

ivoire clair
ral 1015

chêne miel
dl105ce

chêne naturel
dl102ce

Gris silex
ral 7032

chêne GrèGe
dl110ce

Gris fenêtre
ral 7040

chêne Grisé
dl37ce

Gris arGent 
métal
ral 9006

chêne noirci
dl112ce

Gris 
anthracite
ral 7016

Gris clair
ral 7035

noir
ral 9005

Gamme vitraGe

vitraGe clair vitraGe Granit vitraGe opale

double vitraGe 
(4/6/44.2)

vitraGe retardateur d’effraction
(4/6/pr10)

finitions du vitraGe

type de vitraGe

▪ Les deux parements du van-
tail peuvent être revêtus de re-
vêtements PVC différents. Il est 
également possible d’avoir une 
finition TON BOIS sur le pare-
ment extérieur et une tôle fini-
tion laquée avec/sans décor 
sur le parement intérieur (cf. 
Gamme Laques).

▪ Les blocs-portes métalliques 
paliers peuvent également se 
décliner avec les décors de la 
gamme TON BOIS. Pour en sa-
voir plus, se référer au cata-
logue Habitat Collectif 2020.

▪ Les blocs-portes métalliques 
d’entrée de maisons indivi-
duelles peuvent se décliner 
avec les 5 revêtements PVC 
TON BOIS avec/sans vitrage, à 
choisir parmi les 14 modèles de 
décors présentés dans les 
pages précédentes*. 

▪ La couleur de l’huisserie, de la 
plinthe et des parcloses à asso-
cier aux décors et aux finitions 
TON BOIS peut être choisie dans 
les coloris de la Gamme Laques 
MALERBA* (cf. Gamme Laques). 

▪ Les blocs-portes doivent être 
installés en France métropoli-
taine uniquement et à une dis-
tance supérieure à 3 km des 
bords de mer.

▪ Chaque décor est déclinable 
sur des vantaux de dimensions 
maximum 2247 x 960 mm.

collection parements 
revêtus pvc

* Les décors des pages précédentes 
sont présentés à titre informatif et ne 
constituent en rien une recommandation.
** Coloris conseillés pour la finition des 
huisseries/plinthes/parecloses. 
Autres coloris : cf. Gamme Laques. 

TON BOIS associe la 
chaleur du bois, avec 
des nuances allant du 
grège au noir grisé, 
et la résistance d’une 
surface revêtue PVC. 
Son aspect structuré 
reproduit les aspéri-
tés naturelles du bois. 
Quant à ses tonalités 
contemporaines, elles 
lui permettent de se 
fondre dans tous les 
environnements. 



athéna 3cv
Finition ton bois Chêne Grisé
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 7040
Ud : 1,4 (HB) / 1,7 (Hm) W/m².K

hermès v
Finition ton bois Chêne miel
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 9005
Ud : 1,2 (HB) / 1,5 (Hm) W/m².K

daphné vt cp
Finition ton bois Chêne Grège
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 9010
Ud : 1,5 (HB) / 1,7 (Hm) W/m².K

daphné 2vt
Finition ton bois Chêne Noirci
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 7016
Ud : 1,8 (HB) / 2,0 (Hm) W/m².K

eurydice 2ve
Finition ton bois Chêne Noirci
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 9005
Ud : 1,7 (HB) / 1,9 (Hm) W/m².K

athéna cv
Finition ton bois Chêne Naturel
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 1015
Ud : 1,4 (HB) / 1,6 (Hm) W/m².K
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athéna
Finition ton bois Chêne Naturel
Huisserie/Plinthe laquées RaL 9010
Ud : 1,1 (HB) / 1,3 (Hm) W/m².K

athéna vr
Finition ton bois Chêne Grège
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 7016
Ud : 1,6 (HB) / 1,9 (Hm) W/m².K

athéna Gvd cs
Finition ton bois Chêne Grisé
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 7016
Ud : 1,6 (HB) / 1,9 (Hm) W/m².K

athéna Gv
Finition ton bois Chêne Noirci
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 9005
Ud : 1,6 (HB) / 1,9 (Hm) W/m².K

athéna Gvd cp
Finition ton bois Chêne miel
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées 
RaL 1015
Ud : 1,6 (HB) / 1,9 (Hm) W/m².K

également disponible 
avec huisserie bois 
laquée ou à vernir

maLeRBa

détail d’une plinthe 
rejet d’eau



AthénA gvd cs + tgv
Finition ton bois Chêne Miel
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées RAL 9010
Ud : 1,9 (HB) / 2,1 (HM) W/m².K

AthénA + tgv
Finition ton bois Chêne Grège
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées RAL 7040
Ud : 1,5 (HB) / 1,7 (HM) W/m².K

AthénA gvd cp + tgv
Finition ton bois Chêne Noirci
Huisserie/Plinthe/Parcloses laquées RAL 7016
Ud : 1,9 (HB) / 2,1 (HM) W/m².K

détail d’une parclose
Pour plus d’information, voir fiche 
technique MMO-024
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Décors présentés à titre informatif seulement.



250 Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS

T : +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr - info@malerba.fr D
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